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Válvula estranguladora

Tipo Z.FG

Tamaño nominal 10
Serie 3X
Presión de servicio máxima 315 bar
Caudal máximo 160 l/min

RS 27488/05.07

Indice Características

–	Válvula de placa intermedia

–	Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05

–	Para limitación del caudal de 2 conexiones de consumidores

–	Tipo de variador:�
Husillo con hexágono interior y escala
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Código de pedido

Válvula de placa intermedia	 = Z  

Número de funciones
1 – Estrangulamiento en canal A, B ó P	 = 1
2 – Estrangulamiento en canal A y B	 = 2

Válvula estranguladora	 = FG

Tamaño nominal 10	 = 10

Estrangulamiento en canal A y B	 = –
Estrangulamiento en canal A	 = A
Estrangulamiento en canal B	 = B
Estrangulamiento en canal P	 = P

Tipo de variador�
Husillo con hexágono interior y escala	 = 5

	 Otros datos, texto complem. 

Material de juntas
V =	 juntas FKM

(otras juntas según consulta)
		   ¡Atención!�

¡Verificar la compatibilidad de las juntas con 
el fluido hidráulico empleado!

3X =	 Serie 30 hasta 39�
(30 hasta 39: medidas invariadas de montaje y 

conexión)

Z FG 10 5 3X V *

Símbolos ( 1  = lado aparato, 2  = lado placa)

Tipos preferentes

Tipo Material No.

Z1FG 10 A5-3X/V R900566445

Z1FG 10 B5-3X/V R900538832

Z1FG 10 P5-3X/V R901162976

Tipo Material No.

Z2FG 10 –5-3X/V R900987000

Tipo Z1FG 10 A5-3X/V Tipo Z1FG 10 B5-3X/V

TA TBP A B

1

2 TA TBP A B

1

2

Tipo Z1FG 10 P5-3X/V Tipo Z2FG 10 –5-3X/V

TA TBP A B

1

2 TA TBP A B

1

2
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Funcionamiento, corte
En la versión “P” el estrangulamiento se efectúa en el canal P. 
En los canales A y B el flujo es libre. En versión “A” ó “B” el flu-
jo a través del canal es libre sin estrangulamiento.

La válvula tipo Z.FG es una válvula estranguladora en construc-
ción de placa intermedia. Sirve para limitar el caudal de una o 
dos conexiones de consumidores.

Dos válvulas estranguladoras dispuestas simétricamente entre 
sí limitan caudales en ambos sentidos.

En caso de estrangulamiento, el fluido hidráulico llega a través 
del canal A1 ó B1 hacia el consumidor A2 ó B2 a través del 
punto de estrangulamiento (1), formado por el canto de mando 
(2) y el pistón estrangulador (3.1). El pistón estrangulador (3.1) 
se puede variar axialmente a través del husillo (4), permitiendo 
así un ajuste del caudal a través del punto de estrangulamiento 
(1). El caudal depende de la diferencia de presión y de la vis-
cosidad. 

Tipo Z2FG 10-5-3X/V
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Datos técnicos (¡Para utilización con valores diferentes de los indicados, se ruega consultar!)

generales
Masa – Versión “A” y “B” kg aprox. 3

– Versión “P” kg aprox. 2,5

– Versión “–” kg aprox. 3

Posición de montaje opcional

Rango de temperatura ambiente °C –20 hasta +80

hidráulicos
Presión de servicio máxima bar 315	

Caudal máximo l/min 160

Fluido hidráulico Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524; otros fluidos 
hidráulicos según consulta

Rango de temperatura del fluido hidráulico °C –20 hasta +80

Rango de viscosidad mm2/s 10 hasta 800

Grado máximo admisible de suciedad del fluido 
hidráulico Clase de pureza según ISO 4406 (c)

Clase 20/18/15 1)

1)	En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de 
pureza indicadas para los componentes. Un filtrado efectivo 
evita disfunciones y simultáneamente aumenta la vida útil de 
los componentes.

	 Para la selección de los filtros, ver Hojas de Datos 
RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y 
RS 50088.

Curvas características (medidas para HLP46, ϑaceite = 40 °C ± 5 °C)

Caudal en l/min →
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Dimensiones: Versión “–“ (medidas en mm)

1 Placa de características

2 Tipo de variador “5”			   �
Husillo con hexágono interior y escala para modificar la 
sección de flujo (hexágono interior SW8)

•	 Sentido antihorario = mayor caudal

•	 Sentido horario = menor caudal

3 4 orificios de fijación para válvula

4 Placa R-Ring

5 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, TA, 
TB

6 Posición de las conexiones según 
ISO 4401-05-04-0-05

Tornillos de fijación para válvulas (pedido separado)

4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L 
Coef. de fricción µtotal = 0,09 hasta 0,14,�
Par de apriete MA = 12 Nm ± 10%

Terminación requerida para la 
superficie de montaje



0 9

8
7

6
54

3
2

1

70

48
,5

P

A B

TA TB

12
41

,9
58

1,
3

7149,5

153

2

1

3 6

80 x 70 5 x 15,7
5

1,
5

4

F1 F2

F3F4

4,7

4 x 6,5

15,7

0,01/100

Rzmax  4

�/8	 Bosch Rexroth AG	 Hydraulics Z.FG    RS 27488/05.07

Dimensiones: Versión “A“ (medidas en mm)

1 Placa de características

2 Tipo de variador “5”			   �
Husillo con hexágono interior y escala para modificar la 
sección de flujo (hexágono interior SW8)

•	 Sentido antihorario = mayor caudal

•	 Sentido horario = menor caudal

3 4 orificios de fijación para válvula

4 Placa R-Ring

5 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, TA, 
TB

6 Posición de las conexiones según 
ISO 4401-05-04-0-05

Tornillos de fijación para válvulas (pedido separado)

4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L 
Coeficiente de fricción µtotal = 0,09 hasta 0,14,�
Par de apriete MA = 12 Nm ± 10%

Terminación requerida para la 
superficie de montaje
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Dimensiones: Versión “B“ (medidas en mm)

1 Placa de características

2 Tipo de variador “5”			   �
Husillo con hexágono interior y escala para modificar la 
sección de flujo (hexágono interior SW8)

•	 Sentido antihorario = mayor caudal

•	 Sentido horario = menor caudal

3 4 orificios de fijación para válvula

4 Placa R-Ring

5 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, TA, 
TB

6 Posición de las conexiones según 
ISO 4401-05-04-0-05

Tornillos de fijación para válvulas (pedido separado)

4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L 
Coeficiente de fricción µtotal = 0,09 hasta 0,14,�
Par de apriete MA = 12 Nm ± 10%

Terminación requerida para la 
superficie de montaje
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Bosch Rexroth AG�
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany�
Teléfono	+49 (0) 93 52 / 18-0�
Telefax	 +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de�
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de so-
licitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades 
dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras 
especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta 
composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones 
no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que 
tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso na-
tural de desgaste y envejecimiento.
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Dimensiones: Versión “P“�(medidas en mm)

1 Placa de características

2 Tipo de variador “5”			   �
Husillo con hexágono interior y escala para modificar la 
sección de flujo (hexágono interior SW8)

•	 Sentido antihorario = mayor caudal

•	 Sentido horario = menor caudal

3 4 orificios de fijación para válvula

4 Placa R-Ring

5 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B, P, TA, 
TB

6 Posición de las conexiones según 
ISO 4401-05-04-0-05

Tornillos de fijación para válvulas (pedido separado)

4 tornillos cilíndricos ISO 4762 - M6 - 10.9-flZn-240h-L 
Coeficiente de fricción µtotal = 0,09 hasta 0,14,�
Par de apriete MA = 12 Nm ± 10%

Terminación requerida para la 
superficie de montaje
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